焦作师范高等专科学校新校区西门人员通道采购项目
采购文件

技术规格参数

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	人员通道（左）
	1.单机芯左边道，通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材。
2.通道应至少采用20对红外对红外对射。
3.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm。
4.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。
5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。
6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
7.闸机通道门翼开/关速度支持10档可调，开门速度＜0.5 s
8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。
9.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。
10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。
11.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置。
12.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用。
13.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。
14.闸机通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃ RH93%的要求。
15.通道的无故障运行次数1200万次。
	台
	1

	2
	人员通道（中）
	1.双机芯中间道，通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；
2.通道应至少采用20对红外对红外对射。
3.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm。
4.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。
5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。
6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
7.闸机通道门翼开/关速度支持10档可调，开门速度＜0.5 s
8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。
9.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。
10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。
11.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置。
12.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用。
13.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。
14.闸机通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃ RH93%的要求。
15.通道的无故障运行次数1200万次。 
	台
	1

	3
	人员通道（右）
	1.单机芯右边道，通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；
2.通道应至少采用20对红外对红外对射。
3.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm。
4.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。
5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。
6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
7.闸机通道门翼开/关速度支持10档可调，开门速度＜0.5 s
8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。
9.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。
10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。
11.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置。
12.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用。
13.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。
14.闸机通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃ RH93%的要求。
15.通道的无故障运行次数1200万次。 
	台
	1

	4
	人员通道遥控器
	1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最少4个通道，一个通道最少支持16个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。
2、遥控器包含4个按键：进开门、关门、出开门、常开
3、尺寸 ：≤80mm*40mm*20mm；
	个
	2

	5
	门禁设备
	1. 设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。
2. 10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。
3. 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
4. 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。
5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。
6. 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别，在 0.001lux 低照度无补光环境下实现正常人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。
7. 设备支持对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、残疾人、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。
8. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
9. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
10. 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（投标时提供公安部检验报告复印件并加盖厂商公章）
11. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。
12. 设备必须搭配遮阳罩，卡扣式安装、造型美观、安装便捷。
13. 设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。适用温度范围：-40℃至80℃、2h；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。
14. 投标时提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告复印件并加盖厂商公章，产品制造商具有国家工业和信息化部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业的，投标时提供复印件并加盖厂商公章。
15. 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖厂商公章。
16. 为保证货物售后服务质量，所投产品厂家应具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系，提供由权威第三方机构颁发的售后服务体系完善程度认证七星证书的，投标时提供证书复印件并加盖厂商公章
	台
	4

	7
	安装费
	网线，电源线等辅助材料及人工费
	批
	1







投标报价明细表
	                                           
	货物名称
	所投产品品牌
	型号
	技术参数
	单位
	数量
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	 总  价（元）：
	大写：                      小写：

	质保期：
	

	供货期：
	

	产品优惠条款：
	


（各询价供应商的项目预算应根据本文件提供的采购内容及要求填报报价明细表，报价明细表中应标明货物的品牌、单价、合价。如有缺项漏项者均视为其费用已包含在对该项目的总报价中。）

投标人（盖章）：
法人代表或授权代表（签字或盖章）：
                                     年     月     日  

供应商资格信用承诺函
致（采购人）:                                     
供应商名称：                                  
统一社会信用代码：                            
供应商地址：                                  
   我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2．我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
    3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障的良好记录。
    4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
   若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
承诺供应商（全称并加盖公章）:                             
法定代表人或授权代表（签字或签章）:                       

年  月  日
注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
    2．供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
施工单位安全保证书
   乙方承建(甲方)的工程，乙方就工程施工向甲方作出以下安全保
证：
1.施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工;
2.施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙方负责;
3.乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作;
4.如有高空作业，乙方应将高空现场进行防护、封闭，提前做好各类防护措施。施工期间内因乙方原因造成的一切安全事故、质量事故以及给其他人员造成人员伤亡和财产损失、乙方财产损失和乙方人员伤亡等均由乙方承担，与甲方无关;
5.施工现场要做好安全防护措施，并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工;
6.施工撤场前，必须负责清理施工遗留的垃圾;
7.供应商做出的其它承诺（如有）。
乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人：
日期： 年 月 日

投标须知
1.本项目报价包含材料、运输、施工、垃圾清运、人工成本、管理费、利润、税金等费用。
2.工期为10天。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。
3.报价时须带相关营业执照复印件、授权委托书、委托人及受托人（如有）身份证复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求一式三份，密封并加盖公章 。
4.填写《焦作市政府采购供应商资格信用承诺函》并加盖公章。
5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录的网站打印页面并加盖企业公章。
6.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且总报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。
[bookmark: _GoBack]7. 预算控制价60000元，报价高于控制价的视为无效报价。


付款方式
质保期壹年，壹年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。
联系人：张老师  13939119779

